
電驅剪叉高空作業平台

0407SE
符合ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS標準

標準配置

■ 免維護電池 ■ 自動刹車系統 ■ 全行程行走

■ 比例控制 ■ 緊急下降系統 ■ 叉車孔及吊裝孔

■ 防撞條 ■ 緊急停止按鈕 ■ 電泳塗裝工藝

■ 4×2 驅動 ■ 故障診斷系統 ■ 折疊式護欄

■ 無痕輪胎 ■ 傾斜保護系統 ■ 自動坑洞保護

選配功能

■ 防撞限高装置 ■ 稱重系統

產品亮點

■ 載荷達 240kg
■ 可直接輕鬆通過標準門和出入電梯
■ 獨家開放式底架設計，縮短日常維護時間
■ 直流電機驅動，連續工作時間更長

大東機械貿易有限公司
Galaxy Machinery Trading Co. Ltd

地址：香港新界流浮山深灣路DD129，LOT2219RP&2226 
電話：852-2472 4777   傳真：852-2472 6667
網址：http://www.galaxymt.com   郵箱：galaxymachineryhk@gmail.com



型號 0407SE

尺寸

最大作業高度 5.8m

A   最大平台高度 3.8m

B   最大水平延伸 0.6m

C   長度—收起狀態 1.42m 

D   寬度—收起狀態 0.76m

高度—收起狀態

護欄折疊 1.67m

E   護欄未折疊 1.97m

固定護欄 1.97m

F   軸距 1.11m

0.065m

0.02m 

離地間隙（坑洞保護板收起）

離地間隙（坑洞保護板展開）

平台尺寸（長 × 寬 × 高） 1.34m×0.7m×1.1m

性能

平台工作上允許人數（室內） 2 人

平台承載能力 240kg

延伸平台承載能力 100kg

4km/h

0.8km/h

30s~33s

行駛速度—收起狀態

行駛速度—舉升狀態

平台全升時間（無載重）

平台全降時間（無載重） 25s~30s

爬坡能力 25%

內 / 外轉向半徑 0.3m/1.35m

工作時允許傾角 ( 前後 / 左右 ) 3° /1.5°

輪胎規格 / 類型 230×80mm / 實心 

動力

電池電壓 / 容量 12V×2/115Ah

動力單元 24V DC

驅動模式 電機，後輪

充電器輸入電壓 100~240V AC

充電器輸出電流 15A 

液壓系統容積 5L

重量

整機重量（僅室內使用） 880kg

符合標準 ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR
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