
標準配置

■ 液壓調平的工作平台 ■ 稱重系統 ■ 355°轉 台旋轉

■ 160°液 壓旋轉平台 ■ 主臂自重下降 ■ 緊急制動解除

■ 後方檢測和行駛確認 ■ 顯示屏幕 ■ 泡沫輪胎

■ 全比例手柄漸變控制 ■ 故障診斷系統 ■ 物聯網運行運營監控

■ 喇叭和蜂鳴器安全警示 ■ 緊急停止系統 ■ 鉛酸電池

■ 旋轉報警燈安全警示 ■ 緊急下降系統 ■ 力士樂系統

■ 傾斜保護系統 ■ 最大允許 5°工作傾角

選配功能

■ 平台加装工作燈 ■ 到平台 AC 電源線 ■ 泡沫無痕輪胎

■ 1.83 米工作欄 ■ 限高防撞装置

產品亮點

適合窄小場合
■ 1.9 窄車身，僅 50mm 的掃尾，幾乎為零

綠色環保
■ 純電池動力，靜音，零排放、續航時間長，特別適合室內施工作

精准靠近作業目標
■ 3 個全比例手柄漸變控制，臂架變幅、臂架伸縮、轉台回轉和行

走速度，動作平滑啟動和停止，精准靠近作業目標

智能維護和查詢
■ 智慧顯示幕幕，顯示故障和狀態資訊，方便查看機器狀態和故

障診斷，參數查詢和設置

領先的場地適應性 
■ 最大允許傾角達 5°

電動曲臂高空作業平台

AB14EJ/AB16EJ
符合CE/ANSI/CSA標準
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電動曲臂高空作業平台

AB14EJ/AB16EJ
符合CE/ANSI/CSA標準

型號 AB14EJ AB16EJ

尺寸
最大平台高度 14m 15.7m

最大工作高度 16m 17.7m

最大水平延伸 7.6m 9.3m

最大跨越高度 7.8m 7.8m

A   長度—收起狀態 6m 6.8m

B   寬度—收起狀態 1.73m 1.9m

C   高度—收起狀態 2m 2m

D   軸距 1.9m 1.9m

離地間隙 0.22m 0.22m

平台尺寸（長 × 寬 × 高） 1.45×0.85×1.1m 1.45×0.85×1.1m

性能

額定承載（不受限 /2 人及工具） 230kg 230kg

轉台回轉 355° 355°

平台回轉 160° 160°

最高行駛速度—收起狀態 5.2km/h 5.2km/h

最高行駛速度—舉升狀態 0.8km/h 0.8km/h

爬坡能力 30% 30%

內轉向半徑 1.15m 0.7m

外轉向半徑 3.51m 3.31m

轉台尾掃 0 50 mm

工作時允許傾角 5° 5°

驅動 x 轉向 2WD×2WS 2WD ×2WS

輪胎規格 / 類型 240/55D17.5 泡沫輪胎

動力

電池規格 8×6V,420 Ah 8×6V,420 Ah

控制電壓 12V DC 12V DC

液壓油箱容積 40L 40 L

重量
重量 7,100kg 7,300kg

符合標準 CE/ANSI/CSA
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