
自行蜘蛛式高空作業平台 
GTSZ30J 

規格 

型號 GTSZ30J 3 

尺寸 公制 

最大平台高度 28 m 

最大工作高度* 30 m 

最大水平延伸 
12 m（載重 200kg） 

14 m（載重 80kg） 

長度- 收起狀態 7.2 m 

寬度 - 收起狀態 1.58 m 

高度 - 收起狀態 1.98 m 

最大离地间隙 0.31 m 

支腿展開最大離地間隙 1.26 m 

平台尺寸（長x寬x高 1.2 m x 0.8 m x 1.1 m 

支架踏板尺寸 0.31 m x 0.22 m 

無線遙控範圍 100 m 

性能 

平台最多容納人數 2 人 

平台承載能力 200 kg 

最大行駛速度 0~3 km/h 

爬坡能力** 30% 

支腿可支撐的斜坡坡度 30% 

轉台迴轉 440° 

工作平台旋轉 180° 

飛臂旋轉 180° 

最大允許斜坡角度 1° 

每個踏板最大承重 32 kn 

履帶行走時對地面壓力 4 kn/m^2 

動力 

動力源 
雙動力（perkins發動機+ 

230 V / 400 V） 

燃油箱容積 75 L 

控制電壓 12 VDC 

功率 18.5 KW 

重量*** 

整機重量 4500 kg 

符合標準 CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO 

* 按人員高度等於2米來計算，工作高度等於工作

**  爬坡能力適用於斜坡上行駛的角度 

*** 重量根據選項和各國標準而不同 




